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TSIÈGES TLMC 
 TL           CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

•	 Conçus et fabriqués au Canada, ces sièges de 
travail ergonomiques sont dotés d’un dossier haut 
profilé pour un soutien optimal et d’une assise 
en mousse moulée pour plus de confort et une 
apparence soignée.

•	 Deux choix de mécanismes sont offerts pour les 
sièges de travail, soit à basculement synchronisé 
ou à basculements multiples. Seul le mécanisme 
fonctionnel est offert pour les tabourets à hauteur 
réglable.

•	 Le tissu maillé du dossier est offert dans un choix 
de six teintes : noir (D55), bleu (D51), brume (D54), 
marine (D52), rouge (D50) et ombre (D53).

•	 Un support lombaire réglable est de série sur tous 
les modèles.

•	 Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé 
par injection en nylon renforcé à la fibre de verre 
muni de roulettes à doubles galets pour planchers 
à moquette.

•	 Les modèles avec accoudoirs sont dotés de série 
d’accoudoirs fixes en plastique de type conférence 
(FP).

•	 L’assise peut être garnie d’un synderme Luxhide, 
offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de 
tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global 
(se reporter à la page 129). Les assises garnies 
d’un vinyle (Bantam et Luxhide) présentent une 
housse cousue avec une bande latérale.

•	 Cette gamme respecte les lignes directrices 
sur les émissions établies par le GREENGUARD 
Environmental Institute. 

•	 Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans 
s’appliquent - se reporter à la page 133).

•	 La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES
• Siège à basculements multiples 

- Basculements multiples avec commande continue 
de blocage du basculement. 

- Réglage de la tension du basculement. 
- Réglage indépendant de l’inclinaison de l’assise 
et du dossier. 

- Mécanisme sur coulisse de réglage de la 
profondeur de l’assise à levier sur le côté. 

- Support lombaire réglable en hauteur. 
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

• Siège à basculement synchronisé 
- Blocage du basculement à la position verticale. 
- Réglage de la tension du basculement. 
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la 
profondeur de l’assise à levier sur le côté. 

- Support lombaire réglable en hauteur. 
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

• Tabouret à hauteur réglable 
- Mécanisme fonctionnel. 
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
- Support lombaire réglable en hauteur. 
- Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
•	 Des accoudoirs ergonomiques à hauteur réglable 

dotés de manchons coulissants et pivotants sont 
offerts en option pour les modèles avec accoudoirs 
fixes (MVL6070, MVL6074 et MVL6076), préciser (4D). 
Ajouter 60 $

•	 Pour un piétement fini aluminium poli en option, 
préciser (A7). Ajouter 131 $.

•	 Pour des planchers à revêtement dur, commander 
des roulettes (C82R).  Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES
•	 Des textiles intégrés sont possibles. 

Aucune quantité minimum. Communiquer avec le 
service à la clientèle pour plus de détails.

modèle MVL6074	           modèle MVL6070
          illustré avec des accoudoirs 4D en option

 DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	

Prix courant

MVL6070NA	 949 
sans accoudoirs

MVL6070	 1039 
avec accoudoirs fixes

DIMENSIONS HORS TOUT	 DIMENSIONS DE L’ASSISE	 DIMENSIONS DU DOSSIER
L	 P	 H	 L	 P	 H	 L	 H

PO 	 24	 24	 41.37	 20	 17.5-21	 17.5-21.25	 16	 22
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé MM 	610	 610	 1051	 508	 445-533	 445-540	 406	 559
Poids unitaire : 48.5 LB | 22 KG	
Poids - boîte : 59.5 LB | 26.99 KG	 Caractéristiques ergonomiques : 
Volume - boîte : 10.5 PI³ | 0.29 M³	 A, B, C, D, E, F, G, M, N, S 		 RTA 2

messager

1 par boîte		

Prix courant

MVL6074NA	 849 
sans accoudoirs 

MVL6074	 939 
avec accoudoirs fixes

DIMENSIONS HORS TOUT	 DIMENSIONS DE L’ASSISE	 DIMENSIONS DU DOSSIER
L	 P	 H	 L	 P	 H	 L	 H

Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids	 PO 	 24	 24	 39.87	 20	 17.5-20	 17-20.75	 16	 21
à dossier haut en tissu maillé MM 	610	 610	 1013	 508	 445-508	 432-527	 406	 533
Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG	
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG	 Caractéristiques ergonomiques : 
Volume - boîte : 10.5 PI³ | 0.29 M³	 B, C, D, E, L, M, N RTA 2

messager

1 par boîte		

Prix courant

MVL6076NA	 1049 
sans accoudoirs 

MVL6076	 1139 
avec accoudoirs fixes

DIMENSIONS HORS TOUT	 DIMENSIONS DE L’ASSISE	 DIMENSIONS DU DOSSIER
L	 P	 H	 L	 P	 H	 L	 H

PO 	 24	 24	 51	 20	 17.75	 25-35	 16	 21
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé		  MM 	610	 610	 1295	 508	 451	 635-889	 406	 533
Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG	
Poids - boîte : 48.5 LB | 22 KG	 Caractéristiques ergonomiques : 
Volume - boîte : 10.5 PI³ | 0.29 M³	 C, M, N RTA 2

messager

1 par boîte		
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